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Nettoyeur haute pression - 110 bar - 490 l/h - HD 5/11 P+
Référence : 1002853

Description du produit
La structure compacte et la poignée de transport à l'avant font du HD
5/11 P+ un nettoyeur haute pression à eau froide ultra-mobile.
Flexible, il fonctionne à l'horizontale et à la verticale.
En position horizontale, il bénéficie d'une stabilité maximale.
Sa lance courte de 840 mm est très maniable et dispose de deux
positions : "parking" et "transport". Pratique et ergonomique, il est
équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que d'une
sangle pour le rangement du câble et de la poignée-
pistolet EASY!Force.
Pour un plus grand confort, la poignée pistolet permet de réduire la
force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-
squelettiques.
Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus
rapide. L'HD 5/11 P+ est parfait pour les artisans.

Utilisation confortable et connexion rapide:
poignée-pistolet EASY!Force et
connexion EASY!Lock.

Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.

Ultra-mobile
Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la
pompe des particules de saleté présentes dans l'eau. Design
compact et faible poids.

Mobile
Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Deux positions
de rangement de la lance: une position parking pour les courtes
pauses et une position transport sécurisée. La machine offre une
stabilité maximale en position horizontale.

Flexibilité maximale.

En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également

Rangement pour les accessoires
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Données techniques

Raccordement électrique (Ph/V/Hz)

Débit (l/h)

Température d'admission (°C)

Pression de service (bar/MPa)

Pression maximum (bar/MPa)

Puissance raccordée (kW)

Câble électrique (m)

Poids (avec accessoires) (kg)

Poids (emballage inclus) (kg)

Dimensions (L x l x h) (mm)

Équipement

Poignée-pistolet: EASY!Force

Flexible haute pression: 10 m,
DN 6, 250 bar

Lance: 840 mm

Rotabuse

Arrêt de la pression
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