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Laser multiligne LAX 600 G, système 12 V - 19797
Référence : 1002916

Description du produit
3 lignes GREENBEAM à 360°. Possibilités maximales. Visibilité
optimale.
Vous êtes à la recherche d’un laser à ligne puissant doté d’une
technologie de batterie moderne, pour des travaux d’agencement
précis en intérieur ? Le laser STABILA LAX 600 G réunit tous les
aspects d’un laser professionnel. Un travail rapide et précis : la
technologie GREENBEAM innovante de STABILA fournit 3 lignes
ultra-nettes à 360°, pour le report de hauteurs, la définition d’angles
droits ou l’alignement d’axes. Le laser étanche à l’eau et à la
poussière selon l’indice de protection IP 65, prouve sa robustesse
grâce au boîtier de protection de l’optique en aluminium et verre.
Pour tous ceux qui veulent travailler efficacement.
Avantages du produit
Laser à ligne alimenté par batterie CAS-12 V autonivelant, avec 3
lignes laser vertes à 360° pour des travaux d’agencement de
précision.
Technologie GREENBEAM : travail direct sur des lignes nettes d’une
grande visibilité, jusqu’à 40 m de distance.
Découpage de la pièce en 4x90° : deux lignes perpendiculaires l’une
à l’autre.
Un aplomb vers le haut et le bas et une ligne horizontale pour des
reports de hauteur exacts.
Prêt à l’emploi : autonivellement rapide grâce à la technologie à
pendule.
Commande simple : une seule fonction par touche.
Robuste : boîtier stable en aluminium et en verre, ainsi qu’une
protection en caoutchouc souple STABILA absorbant les chocs pour
protéger l’optique laser de la saleté et des chocs.
Étanche à l’eau et à la poussière : indice de protection IP 65 (sans
batterie).
Longue autonomie : batterie CAS-12 V LI-POWER 2,0 Ah pour une
durée d’utilisation allant jusqu’à 15 heures.
Temps de chargement réduit : recharge rapide en max. 45 minutes.
Pratique : support universel SUB 10 à positionnement flexible et
support mural SWB 10 compris dans le set.
Exemples d’utilisation
Plaquistes, pour toute une gamme de tâches – pour les travaux
d’agencement, la pose de cloisons et la suspension de plafonds.
Installateurs électriques, pour le report simple et rapide de hauteurs –
pour l’alignement horizontal et vertical de prises, interrupteurs et
chemins de câbles les uns par rapport aux autres.
Carreleurs – Pour la pose de carrelage mural, l’alignement et la pose
de carreaux.
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Classe de laser

Puissance

Longueur d’ondes du laser

Plage d’autonivellement +/-

Précision de nivellement +/-

Portée ligne visible

Durée de fonctionnement

Indice de protection

Filetage trépied

Installateurs, pour le report précis de points de marquage – Pour
l’alignement horizontal et vertical de colliers de tuyaux,pour le
positionnement et le montage rapides de conduites et de tuyaux de
chauffage.
Menuisiers et ébénistes, pour le report fiable de hauteurs – Report
précis de trous de perçage et alignement rapide de plans de travail,
alignement et montage précis des meubles et armoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

510 - 530 nm
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