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Perçeuse magnétique à électro-aimant - 4933451015
Référence : 1004178

Description du produit
Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de
1200 W
2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de
perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépans et les
forets
AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop
automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est
plus actif
Puissant éléctroaimant de 9930 N permet de travailler
sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
Capacité maximale de perçage avec trépan de
⌀41 mm et ⌀13 mm avec mandrin
Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour
changer facilement de trépan
Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de
la zone de perçage

INFORMATIONS  

CAPACITÉ BRÔCHE (MM) 41

CAPACITÉ PERÇAGE (MM) 50

EMBALLAGE Coffret

PERÇAGE DUR MAX. (MM) 13

POUVOIR MAGNÉTIQUE (N) 9930

PUISSANCE ABSORBÉE (W) 1200

VITESSE À VIDE (TR/MIN) 475 / 730

RÉFÉRENCE PRODUIT 4933451015

NUMÉRO EAN 4002395136681

  

POIDS  

POIDS (KG) 13.5

  

DÉCIBELS  

NIVEAU DE PRESSION
ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)) 95

NIVEAU DE PUISSANCE
ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) 106
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ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) 106

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE
PRESSION ACOUSTIQUE

(DB(A))
3

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE
PUISSANCE ACOUSTIQUE

(DB(A)) 3

  

VIBRATION(S)  

NIVEAU DE VIBRATION
(M/S²) 2.17

TOLÉRANCE DE VIBRATION
(M/S²) 1.5

Références produits

RÉFÉRENCE MARQUE

1004178 Milwaukee
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