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Ruban adhésif de signalisation PVC
Référence : 0560534

Description du produit
CONFORMABLE
RÉSISTANT À LA MOISISSURE, AUX INTEMPÉRIES
ET À DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES
SOUPLE
RÉSISTANT
DIMENSIONS - 50 mm x 33 m
ÉPAISSEURS - 180 microns
COULEURS - Blanc et rouge

 
DESCRIPTION
Le ruban de signalisation PVC plastifié aussi appelé adhésif danger
est réalisé à partir d’un PVC Plastifié. Il est idéal pour matérialiser
une zone de danger dans un entrepôt, une zone de manutention.
L’adhésif PVC de marquage au sol jaune et noir ou blanc et rouge
est résistant, souple et conformable. Il résiste aux moisissures, aux
intempéries et à de nombreux produits chimiques. Il a une tenue en
température de 60°C.
 
CONSEILS D'UTILISATION
Le ruban adhésif PVC jaune et noir ou rouge et blanc n’exige qu’une
légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres
et sèches exemptes de poussière, d’huile, de graisse ou d’humidité.
Afin d’éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout
allongement excessif pendant l’application. Il est conseillé de
maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers
centimètres du ruban avant pose. Le ruban jaune et noir ou blanc et
rouge est prévu pour être utilisé jusqu’à -5°C, mais il peut supporter
sans dommage des températures plus basses.
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