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Tronçonneuse de chantier à lame carbure MCS 355 C
Référence : 1008970

Description du produit
Coupe Rapide et Précise : Coupe sans bavures des profilés
métalliques sans réchauffement de la matière et sans arrosage.
Démarrage Progressif du Moteur : Pour un démarrage en douceur.
Étau à Serrage Rapide : Pour un ajustement rapide des pièces.
Mors d'Étau Orientables : De 0 à 45° à gauche et à droite pour une
flexibilité maximale.
Butée de Profondeur : Pour contrôler précisément la profondeur de
coupe.
Indexage d'Angles de Coupe  : Sur 7 positions : -15°, -30°, -45°, 0°,
+15°, +30° et +45°.
Interrupteur Cadenassable : Avec filtre anti-parasites pour une
sécurité accrue.
Disjoncteur Thermique : À réarmement manuel pour protéger le
moteur.
Écran de Protection et Collecteur de Copeaux : Pour un
environnement de travail sécurisé.
Chaîne de Blocage de Tête : Pour le transport sécurisé.

Accessoires Livrés :
Lame Carbure : 355 x 2,4 x 25,4 mm, 80 dents en acier.
Clés 6 Pans : De 2,5, 6 et 8 mm.
Mors Prismatique.

Caractéristiques

Hauteur 44 cm

Largeur 30 cm

Longueur 50 cm

Poids net 26,20 kg

Puissance 2,2 kW

Alimentation 230 V mono

Vitesse de rotation 1 300 tr/min

Capacité de coupes à
90° - Rond 132 mm

Capacité de coupes à
90° - Carré 120 mm
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Capacité de coupes à
90° - Rectangle 180 x 100 mm

Capacité de coupes à
45° G - Rond 105 mm

Capacité de coupes à
45° G - Carré 90 mm

Capacité de coupes à
45° G - Rectangle 90 x 120 mm

Capacité de coupes à
45° D - Rond 70 mm

Capacité de coupes à
45° D - Carré 45 mm

Capacité de coupes à
45° D - Rectangle 45 x 120 mm

Ouverture d'étau 200 mm

Dimension de la
lame 355 x 2.4 x 25.4 mm

Vidéo
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