
Fiche Technique

Den Braven France
Z.I du Meux | Rue du buisson du roi | B.P. 20114 | 60880 Le Meux Cedex | France
T +33 (0)3 44 91 68 68 | F +33 (0)3 44 91 68 91 | E infos@denbraven.fr | www.denbraven.fr

Description du produit : 
Mastic silicone neutre retardant la propagation du feu.

Domaines d’application :  
 ▶ Retarde la propagation du feu dans les joints linéaires pendant 4 heures 

(= 240 minutes).
Avantages : 

 ▶ Application facile au pistolet, pas de fluage.
 ▶ Résistance au feu jusqu'à 4 heures (240 mintues).
 ▶ Capacité de mouvement 25%.
 ▶ Peut-être appliqué seul pour des joints d’une largeur jusqu’à 30 mm.
 ▶ Peut-être combiné avec FP PU Foam pour des joints d’une largeur 

jusqu’à 40 mm.
 ▶ Bonne résistance à l'eau, aux conditions climatiques et aux U.V.
 ▶ Formulation résistant à la formation de moisissure.
 ▶ Forme un joint étanche à l'air.
 ▶ Applicable en intérieur et extérieur.
 ▶ En accord avec la norme EN 1366-4.

Mise en oeuvre :
Préparation des surfaces : 

 ▶ Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses 
et de parties friables. 

 ▶ Si nécessaire appliquer un primaire pour assurer une parfaite adhérence.

Application : 
 ▶ Appliquer le mastic silicone à l'aide d'un pistolet manuel (exemple : 

ZWALUW MK 5 H ou H14).

Lissage et finition : 
 ▶ Pour une parfaite finition, lisser le joint avec le LAST ONE.

Nettoyage : 
 ▶ Du mastic frais : ZWALUW® Lingettes nettoyantes ou White Spirit. 
 ▶ Du mastic polymérisé : manuellement.
 ▶ Des mains : ZWALUW® Lingettes nettoyantes ou à l'eau savonneuse.

Mise en peinture : 
 ▶ FP Silicone Sealant ne peut pas être peint.

Précautions d’emploi - Recommandations :
 ▶ Avant l’utilisation du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) doit 

être lue et comprise. FDS et Declaration of Performance (DoP) disponibles 
sur demande pour les utilisateurs professionnels et sur notre site internet. 

 ▶ Protéger les yeux et porter des vêtements de protection.
 ▶ Un mastic posé correctement est un mastic dont la largeur est suffisante 

pour absorber et suivre les mouvements des éléments de construction 
adjacents. La profondeur idéale du joint doit être égale à la moitié de sa 
largeur. La largeur et la profondeur minimale du joint ne doivent pas être 
inférieures à 5mm.

 ▶ La compatibilité des supports, matériaux et autres accessoires doit être 
testée au préalable.

 ▶ Mastic résistant au feu, pour la réalisation de joints de connexion et de 
dilatation, devant en cas d’incendie avoir une certaine résistance à la 
propagation du feu. Lors d’un incendie, le joint va ralentir la propagation 
du feu, des fumées et des gaz toxiques.

Données techniques :

Type Mastic silicone neutre

Température d’application +5°C jusqu’à +40°C

Temps de formation de peau 10 minutes à 23°C/55% HR

Allongement à la rupture 635%

Densité 1,24 g/ml

Module à 100% N/mm2 / 0.40 MPa

Taux d'extrusion 140 g/min

Fluage < 1 mm (ISO 7390)

Dureté shore-A DIN 53505 / 20 shore A

Résistance à la température -40°C jusqu'à +120°C

Résistance à la traction N/mm² / 1.33 MPa

Coloris standards Conditionnements

Gris béton Cartouche de 310 ml / Poche de 600 ml

Blanc Cartouche de 310 ml / Poche de 600 ml

Noir Cartouche de 310 ml / Poche de 600 ml
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chodee
Nouveau tampon
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Les informations contenues dans ce document le sont à titre indicatif, de manière non exhaustive et sans valeur contractuelle. Lors de l’établissement du présent document, toutes les indications reposent sur 
des données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Den Braven ne peut être tenu pour responsable de dommages dus, de manière directe ou indirecte, à d’eventuelles 
erreurs, inexactitudes ou lacunes de ce document. Den Braven ne peut notamment être tenu pour responsable d’eventuelles erreurs, inexactitudes ou lacunes de ce document en cas de changements tech-
nologique ou de recherche effectués entre la date de publication de ce document et la date d’achat du produit. Den Braven se réserve tout droit de modification. 
Avant toute application, l’utilisateur se doit de lire et comprendre les informations de ce document et de tout autre document relatif au produit concerné. Les procédés d’application et d’utilisation échappant à 
notre contrôle (de même que les conditions de transport et de stockage), et vu la diversité des matériaux employés, l’utilisateur se doit d’effectuer des essais spécifiques avant utilisation. Den Braven décline 
toute responsabilité en cas de dommage lié aux procédés d’utilisation et d’application, aux conditions de stockage et de transport. Les conditions de responsabilité et garantie sont régies par nos Conditions 
Générales de ventes.     

Restrictions : 
Ne convient pas pour : 

 ▶ Des applications sur PE, PP, PC, PMMA, PTFE, néoprène et supports 
bitumineux.

 ▶ Des applications en immersion constante.

Stockage et conservation : 
 ▶ Stockage entre +5°C et +25°C, à l’abri des rayons du soleil et du gel.
 ▶ Conservation de 12 mois en emballage fermé d’origine.

Certifications - Conformité à une norme : 
 ▶ EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM 
 ▶ EN 15651-2: G-CC 25LM
 ▶ EN 1366-4
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Produits complémentaires : 

Désignation Code article Conditionnement

Mousse FP PU FOAM HH - rose 05150701FP Cartouche 750 ml

Mousse FP PU FOAM GG - rose 05150700FP Cartouche 750 ml

Lingettes nettoyantes 07870800ZW Bidon 80 lingettes

Pistolet manuel ouvert pour cartouches 310 ml H 14 07010005KR Unité

Pistolet manuel fermé pour cartouches 310 ml MK 5 H 310 07010010ZWM Unité

Agent de lissage (spray) Last 1 07834700ZW 6 x 1000 ml

Agent de lissage (bidon) Last 1 07834600ZW 4 x 5000 ml 
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